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950----- ANTISILICON WASHING 
THINNER 
Очиститель для предварительной обработки, удаления остатков и примесей 
силикона перед нанесением верхнего слоя. 
 
ОПИСАНИЕ 
Для очистки поверхностей под окраску и удаления силиконосодержащих загрязнений.  
Очищает поверхность от жира и силиконосодержащих загрязнений. 
Обеспечивает отличный результат окраски.  
Низкий расход материала. 
Готов к нанесению 
 

ПОДЛОЖКА:  
• Не шлифованные и отшлифованные заводские или отвердевшие ремонтные покрытия,  
• Не шлифованный заводской катафорезный грунт,  
• Отшлифованная сталь  
• Отшлифованная гальванизированная сталь или мягкий алюминий  
• Отшлифованный заводской электроосаждаемый грунт  
• Отшлифованный полиэфирный стеклопластик, очищенный от разделительной смазки 
 

Информация по использованию 
Обезжирить поверхность очистителем силикона «PALINAL 950» непосредственно перед нанесением грунтовок или 
отделочных покрытий; 
Вытереть насухо чистой салфеткой; 
Часто меняйте салфетки, не используйте загрязненные салфетки;  
Не допускайте испарения очистителя с поверхности и её высыхания; 
Обрабатывайте большие поверхности постепенно, небольшими участками; 
Использовать индивидуальные средства защиты. 
 
 
 

 
Срок хранения 

36 месяцев 
5 < °C < 35 

 

 

 

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны 
рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих 
сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их 
пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и 
использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей 
контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного 
уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического 
паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед 
использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности. 


